Dotazy uchazeče k zadávací dokumentaci pro výběrového řízení „ Křižovatky české a československé státnosti“


 žádost o doplňující informace týkající se zatmívacích skleněných tabulí
 400x400 v Kolumbáriu zahrnutých v kapitole Audiovizuální technika. Dotazů bude
 hned několik, jejich zodpovězení je nutné pro správné nacenění. 


1)       Dle výkresu mají být skleněné tabule přimontované pomocí 4 šroubů v
 rozích skel. Tato technologie ale neumožňuje vrtat do polarizační fólie vložené
 mezi skly. To znamená, že elektrody vytvářející napětí budou muset být na
 vnitřní straně otvorů. Při vzdálenosti středu otvoru pro šroub 35 mm od okraje
 desky (dle výkresu) bude začínat aktivní oblast až 50 mm od okraje desky!!!
 Jinými slovy - 50 mm okraj po 2 stranách desky nebude možné ovládat, ten bude
 trvale čirý nebo matný (vypískováno). Dle výkresu má deska přesahovat betonové
 okraje otvorů pouze o 25 mm. Zbývajících 25 mm nebude aktivních, ačkoliv by bylo
 lepší aby bylo. 


Odpověď: 
Aktivní oblast bude čtvercová, začínat bude 50mm od každého okraje desky. Neaktivní okraj bude pískovaný zevnitř v šířce 50mm.

 Dalším problémem je vyvedení elektrod ze skleněné desky - to je tvořeno 2
 hranoly o rozměrech 5 x 35 mm připlácnutými zboku na skle. Tyto hranoly nepůsobí
 zrovna esteticky, ve výkresu vůbec nejsou zakresleny. Z těchto důvodů navrhujeme
 změnit způsob uchycení skleněných desek - nedávat tam šrouby, ale kolem desek
 umístit tenké rámy. Potom by aktivní oblast mohla začínat již 10 mm od okraje
 desky a současně by byly zakryté hranoly s elektrodama. Vypadalo by to mnohem
 elegantněji. Prosím tedy o informaci, zda zadavatel trvá na šroubech nebo zda
 raději zvolí rámy. Pokud zadavatel trvá na šroubech, potřebuji vědět na které
 straně mají být vyvedené elektrody (2 hranoly mohou být umístěné oba na 1 straně
 nebo na protějších stranách skla) a na kterých 2 stranách stačí že bude aktivní
 oblast začínat až 50 mm od okraje. Rovněž potřebuji vědět, zda u všech 78 kusů
 bude požadována stejná velikost aktivní oblasti nebo zda pro jednotlivé exponáty
 bude vyžadována jiná velikost. A zda neaktivní oblast po okrajích má být trvale
 vypískována. 
 

Odpověď:
Kotvení stávajícími původními šrouby zůstává.

Hranol s vyvedením elektrody by měl být zevnitř na hraně aktivní oblasti. Doporučujeme, aby vnitřní sklo bylo na každou stranu o 40mm menší, a elektrody mohou být vyvedeny na jeho hraně, vždy dole.


 2)       Ve výkresu je tloušťka skla uvedena 5 mm. Není ale zřejmé, zda je
 myšlena tloušťka 1 skla nebo obou skleněných tabulí včetně vnitřní fólie
 dohromady. Tato technologie se vyrábí s minimální tloušťkou jedné vrstvy skla
 3,3 mm. I s fólií je tedy minimální tloušťka celého řešení cca 7 mm.
 

Odpověď: 
Vnější sklo o rozměrech 400x400 bude 5mm, vnitřní pak minimální tloušťky dle výrobce, max. 5mm.


 3)       V zadání není specifikováno, zda se bude vždy v jeden okamžik odkrývat
 / zakrývat celá 1 sestava zatmívacích skel (hra č.1, hra č.2, hra č.3), tedy 24,
 30 a 24 kusů. Nebo zda odkrývání bude postupné. Pro nacenění je nutné vědět jak
 velké sestavy se budou současně odkrývat a zakrývat, kvůli správnému počtu
 transformátorů a spínačů.


Odpověď:  

Každé aktivní sklo bude ovládáno samostatně spínací jednotkou řízenou ovládacím počítačem „hry“.

