Dotazy č. 2 uchazeče k zadávací dokumentaci pro výběrového řízení „ Křižovatky české a československé státnosti“

1) Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu budovy, ale spíše o vybavení interiérů, je požadován konkrétní obor autorizace ČKAIT? Případně který?
Dle  bodu 2.3. a dále bodu 2.5.2.  zadávací dokumentace je nutné pro splnění kvalifikačních předpokladů předložit 
Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby jejíž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (doklad o autorizaci obor pozemní stavby dle zákonu 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
Dotazy se týkají AV techniky

1)       Úvod
- Pokud je požadováno centrální řízení všech projektorů, je nutné ke každému z nich dotáhnout 2 UTP kabely pro připojení k LAN, nikoliv 1. A pro každý je rovněž potřeba vyhradit 2 IP adresy. Projektory v běžné cenové relaci nemají integrovaný žádný počítač či přehrávač. Ke každému projektoru tedy bude nutné připojit externí přehrávač, ze kterého se budou lokálně pouštět požadované spoty. Aby mohlo být vzdálené řízení úplné, musí být k LAN připojen jak projektor, tak přehrávač. Projektor je možné vzdálené zapínat, vypínat, přepínat vstupy, upravovat nastavení, apod., ale výběr smyčky která se má přehrát, její spuštění, atd. se musí provést vzdáleně na přehrávači. Prosím tedy o informaci, zda pro každou lokaci s projektorem budou vyhrazeny 2 IP adresy a dotaženy 2 UTP kabely, nebo jaké řešení je požadováno.   
 

Projekt připouští použití odděleného projektoru a přehrávače, v tomto případě dodavatel doplní potřebný hardware a kabeláž.
 
2)       Kolumbárium
- Možná se pletu, ale domnívám se, že na trhu nejsou grafické karty se 6 počítačovými výstupy které by bylo možné využívat současně. Chci se proto zeptat, zda můžeme použít jiný počítač a doplnit ho přídavným zařízením, které zvládne distribuci signálu na 6 monitorů. 
Projekt připouští použití samostatného přehrávače (počítače) pro každý monitor. "V případě použití technologie vyžadující HW podporu, bude tato podpora umístěna za jednotlivými LCD obrazovkami ve výklencích a bude součástí této dodávky."
- S tím souvisí další otázka. Potřebuji vědět, jestli obsah který se bude promítat na šestici LCD bude jediný obraz rozdělený na 6 částí (každý monitor zobrazí výseč ze společného signálu) nebo zda na každém LCD bude zobrazen nezávislý signál. Pokud by byl na každém LCD nezávislý signál, musí být všechny obrazovky přesně synchronní? Tedy zda u každého displeje může být vlastní lokální přehrávač (u nich není možné zajistit úplně přesnou synchronizaci) nebo zda signál pro všechny displeje musí jít z jednoho zdroje? Varianta s 6 lokálními přehrávači vyjde výrazně levněji než jediné zařízení schopné posílat signál na 6 monitorů současně… 
 

Viz též předchozí otázka, každý monitor bude přehrávat jiný obsah, nezávisle spouštěný, bez synchronizace.
 

- A dále jaké bude požadované rozlišení zobrazovaného signálu. LCD jsou umístěny vedle sebe horizontálně, to znamená celkové rozlišení 6144x768 (dle zadání mají mít monitory rozlišení 1024x768 bodů). S takovým rozlišením obrazového signálu si ale žádné zařízení neporadí… Pokud by šestice LCD měla zobrazovat dohromady jediný signál, je to nereálné. 
 

Viz též předchozí otázky, není požadavek na spojení monitorů v 1 virtuální plochu.
 

- A ještě jednou k těm LCD – obrazová plocha bude cca 30x23 cm. V zadání je ale uvedeno, že nesmí být vidět rám těch LCD. Je možné příslušná zatmívací skla opískovat na tento rozměr, aby byl rám LCD trvale zakryt? Případně jakým jiným způsobem má být dosaženo zakrytí rámů?
 

Vypískovaná oblast bude přesně dle aktivní plochy LCD. Rámy LCD nechť jsou černé matné.
 

- Projektor má být umístěn na stropní konstrukci. Pro nacenění této konzole potřebuji vědět jak daleko bude horní hrana projekce od nosného stropu. 
 

Svislá vzdálenost od stropu po horní okraj promítací plochy je 1,65m, vodorovná vzdálenost projektoru od plochy je 5,2m. Preferujeme umístění projektoru co nejvýše.
 
3)       Centrální expozice
- V požadavcích je aby každý ze 4 reproduktorů poskytoval jinou zvukovou stopu. V tom případě musí být přivedeny 4 kabely 100V rozvodu, nikoliv 1… 
 

Ke každému reproduktoru půjde samostatný signál, tedy 4 kanály.
 

4)       Křižovatka č.1
- V textu je uveden 1 kiosek s označením AV7 a 2 kiosky AV3, ve výkazu výměr jsou ale psané 3 kusy AV7. Co z toho platí?
 

Platí 1 kiosek s AV7 a 2 kiosky AV3.
 

- Prosím o upřesnění parametrů podstavce ke skleněné desce AV6 – velikost, použitý materiál, kotvení.
 

Projekční deska bude mít po obvodu kovový rám, ten se bude spodní hranou dotýkat podlahy. Na něj naváže obdélníková podstava cca 3,5x1m. Vše z mosazného profilu cca 30x30mm. Nebude šroubováno k podlaze. Provedení odsouhlasí autorský dozor.
 

- Dále je potřeba znát vzdálenost mezi skleněnou deskou AV6 a stěnou "kaaby", na které má být umístěn projektor AV5. Kvůli spočítání potřebné ohniskové vzdálenosti a volbě příslušného objektivu. 
 

Vodorovná vzdálenost od stěny kaaby po projekční plochu je 3,8m.
 

- Ve výkazu výměr jsou uvedené 2 kusy reproduktorů AV1, které nejsou uvedené ani v textu ani zakreslené ve výkresu. Nejsou ve výkazu výměr omylem? Případně k čemu mají sloužit?
 

AV1 jsou tam opravdu omylem, budou tam pouze reproduktory AV4.
 

- Zařízení, které bude přehrávat zvonkohru (nahrávku státní hymny), má být umístěno rovněž v podstavci světelné mapy a nebo v technologické místnosti? Pokud v technologické místnosti, pak musí být od čidla do technologické místnosti dotažen kabel. 
 

Zařízení bude v podstavci mapy. Do mapy jde pouze silnoproud.
 
5)       Podzemí
- Jak již bylo konzultováno s panem architektem Všetečkou při obhlídce na místě, projektory AV23 by měly být umístěny v ose projekce. V opačném případě bude obraz nejenom výrazně geometricky zkreslen, ale současně bude jeho část velmi rozmazaná. Žádáme tedy o písemné potvrzení, že je možné projektory oproti výkresu přesunout do osy projekce. 
 

Ano, posunout projektory do osy projekce.
 

- Místo vestavěných reproduktorů v projektorech doporučujeme všude použít 100V rozvod se samostatnými reproduktory. Kvalita reproduktorů v projektorech je obecně velmi špatná a navíc při současné zvukové reprodukci z projektorů i z nezávislých 100V reproduktorů by nebyla zaručena synchronnost. Prosím o informaci, zda je možné do výkazu výměr doplnit další 2 až 4 reproduktory AV24 jako náhradu za audio reprodukci z projektorů.
 

Ponechat pouze reprodukci z projektorů.
 

- U 3 reproduktorů AV24 v meziprostoru prosím o specifikaci vnitřních rozměrů dobového prvku ve kterém mají být ukryty. Kvůli správné volbě velikosti reproduktorů.  
 

Reproduktory nebudou zabudovány, ale připevněny volně na stěnu za dobovou stěnu velínu. Místa je tam nejméně na kubus o straně 300mm.
 
6)       Slavnostní síň
- U racku je požadována mobilita. Tu samozřejmě není problém zajistit, otázkou ale zůstává, jak daleko se má rack posouvat. Předpokládám, že kabely vedoucí k veškeré technice budou vždy připojeny do bodu AV19. Při dlouhých připojovacích kabelech z racku ale bude problém s kvalitou obrazového signálu do projektoru, případně obraz nemusí být vůbec zobrazen. Tedy pokud jednotlivé typy signálu nebudou doplněny příslušnými zesilovači. Prosím tedy o informaci s jak dlouhými připojovacími kabely máme počítat. Rovněž bych uvítal informaci jak bude řešeno zakončení kabelů od projektoru a reprosoustav u racku – podlahová krabice? 
 

Mobilitou se rozumí možnost rack odpojit a odvézt. Délka kabelů bude minimální umožňující snadné připojení. Přípojný bod bude jeden multipin konektor v krabici na stěně, umístění upřesní a.d. na místě.
 

- Prosím o informaci z jakého materiálu má být rack vyroben. To ovlivní například volbu chlazení, apod. a bude to mít výrazný vliv na cenu racku. 
 

Rack bude v podstatě typový, na kolečkách, robustní, kostra z extrud. hliníku, stěny překližka, 2 ucha, otevíravá přední a horní strana, kabelový průchod.
Atypická bude povrchová úprava - barvu upšesní a.d.
 

- Překvapila mě informace, že projektor má díky teleskopickému zvedáku dosáhnout úrovně středu projekční plochy. Projektory jsou navrženy tak, aby lícovaly buď se spodní nebo s horní hranou projekce. V opačném případě dojde k výraznému geometrickému zkreslení a rozostření obrazu. Doporučujeme, aby teleskopický zvedák zajišťoval zvýšení projektoru pouze do úrovně spodní hrany projekce. Žádám o potvrzení této informace a pokud bude odsouhlaseno zvedání projektoru pouze do výše spodní hrany projekce, pak prosím o aktualizaci položky T6 ze sekce "Výstavní fundus a mobiliář" – do jaké výšky se má vysouvat teleskopická tyč?
 

Výška zvednutí projektoru závisí pouze na atypickém objektivu. Je možno umístit projektor na spodní hranu projekční plochy, tj. cca 2,6m nad podlahu Slav. síně (tj. cca 2m nad pódiem), pokud to objektiv umožní.
 
7)       Serverovna
- Mám trochu nejasnosti týkající se 100V audio rozvodu. V lokacích, kde má být audio jako doprovod obrazové prezentace (kolumbárium, podzemí), je potřeba, aby audio výstup šel ze stejného zařízení na kterém se bude přehrávat video. Kvůli synchronnosti. Pokud video poběží z lokálního přehrávače u projektoru a audio bude vedeno po 100V rozvodu z technologické místnosti z jiného přehrávače, pak nelze očekávat že zvuková stopa bude odpovídat obrazové. Přišlo by mi logické, aby v těchto případech nebyl využit 100V rozvod, ale aby zvuková stopa šla z lokálního přehrávače. A místo 100V reproduktorů použít reproduktory nízkoimpedanční. Prosím o ujasnění jak v těchto případech to audio vyřešit. Jinak předpokládám, že v technologické místnosti bude umístěno několik audio přehrávačů, na kterých poběží zvukové smyčky pro jednotlivé expozice a jejichž výstup bude transformován na 100V a rozveden k příslušným expozicím?
 

100V rozvody slouží k ambientnímu ozvučení prostoru. K reprodukci zvuku k jednotlivým spotům na monitorech slouží sluchátka u příslušného kiosku.
 

- Pro nacenění výroby softwaru potřebujeme přesnější zadání toho, co má vlastně umět. Kolik má být uživatelských režimů a co mají umět? Jaké mají být jednotlivé vlastnosti a funkce celého systému? Existuje přesný popis toho softwaru? Některé vlastnosti jsou uvedeny v textovém popisu, jistě ale bude vyžadována celá řada dalších funkcí. Pro vytvoření softwaru s požadovanými vlastnostmi je klíčové naprosto přesné zadání… 
 

Projekt předpokládal využití již hotového softwarového produktu pro řízení informačních systémů s kiosky, a jeho naplnění uživatelskými daty. Připouští výrobu zakázkového softwaru. Ten musí splňovat vše, co se požaduje po všech dílčích částech expozice. Projekt popisuje požadované vlastnosti systému, z nichž podrobné technické parametry musí vyplynout v závislosti na způsobu řešení dodavatelem. Zadáním řídícího softwaru je celý projekt expozice.
